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Technische Änderungen vorbehalten.

Zum Transport sind Befestigungshaken 
montiert, um ein einfaches Platzieren 
und Versetzen zu gewährleisten.

Maße (cm) Gewicht ca. 
(t)

Fläche  
(m2)

Preis 
(€/Stck.)

40 x 80 x 80 0,6 0,4 93,-

80 x 80 x 80 1,2 0,7 132,-

120 x 80 x 80 1,8 1,0 173,-

160 x 80 x 80 2,4 1,3 205,-

Alle Größen sind auch als Abschlussblock 
mit glatter Oberfläche erhältlich.

Preise frei 
LKW verladen 
ab Werk, netto 

zzgl. MwSt.

• Schüttgut- und Lagerbox
•  Trennwand
•  Lärm- / Schallschutzwand 
• Brandschutzwand
•  Stützmauer
•  Fundament

•  Schnelle Anwendung durch Steckverbindung  
 ohne schrauben, kleben, etc.
•  Günstige Lösung
•  Kurzfristig erweiterbar 
• Variabler und vielseitiger Einsatz
•  Wiederverwendbar – kaum Verschleiß durch  
 mehrfachen Auf- und Abbau
•  Stabile Konstruktion (Betonklasse C25/30)
•  Verlademöglichkeit gegen Pfandgebühr

Einsatz als:

Vorteile:

www.raedlinger.com

JOSEF RÄDLINGER KIESBAGGEREI UND 
FUHRUNTERNEHMEN GMBH & CO KG 
Betonmischwerk Weiding

Wir beraten Sie gerne!

Gustav Wendschuh
Maurer- und Betonbaumeister (HWK)
Mobil +49 175 2961676 
Tel. +49 9971 4003-2800
Fax +49 9971 4003-9720
E-Mail  gustav.wendschuh@raedlinger.com


